
Технічна специфікація 

Модель   
FUJITSU   
Kaiteki 8 

FUJITSU 
Kaiteki 10 

FUJITSU 
 Kaiteki 12 

Марка зовнішнього блоку   
AOYG/AOEG/ROG/ 

AOHG 24 KBTB 
AOYG/AOEG/ ROG/ 

AOHG 30 KBTB 
AOYG/AOEG/ ROG/ AOHG 

36 KBTB 

Теплова потужність ( повітря 7 °С/ вода 35 °С) kW 8,0 10,0 11,2 

Продуктивність kW 0,9-9,1 2,7-11,2 2,7-12,7 

Споживча потужність ( повітря 7 °С/ вода 35 °С) kW 1,85 3,8 2,6 

Коефіцієнт енергоефективності COP 4,32 4,2 4,34 

Напруга живлення комплектної установки V/n°/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 

Електричний ввід до внутрішнього блоку  CYKY 3x4 3x4 3x4 

Інформативний кабель між зовн. та внутр. блоками CYKY 4x1,5 4x1,5 4x1,5 

З'єднання силове  між зовн. та внутр. блоками CYKY 3x2,5 3x2,5 3x2,5 

Ввідний автоматичний вимикач - C-16/3 C-16/3 C-20/3 

Електричні тени kW 6(3x2) 6(3x2) 7,5(3x2,5) 

Холодогент ( фреон) - R32 R32 R32 

Температура зовнішнього повітря для режиму опалення °С -20/+35 -20/+35 -20/+35 

Робоча температура води для опалення °С +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55 

Гідравлічне підключення вхід/вихід Coul 1" 1" 1" 

Підключення мідних патрубків mm 6,35/ 12,7 9,52/ 15,88 9,52/ 15,88 

Min./max. відстань між зовн. та внутр. блоками 
 ( без дозаправки) m 5/30/20 5/50/30 5/50/30 

Максимальна різниця висот m 25 30 30 

Кількість хладагенту g 1250 1900 1900 

Рівень шуму dB(A) 47 53 54 

Зовнішній блок        Габарити ( в х ш х г ) mm 716 x 820 x 315 788 x 940 x 320 788 x 940 x 320 

                                   Вага kg 42 52 52 

Внутрішній блок       Габарити ( в х ш х г ) mm 700x555x275 700x555x275 700x555x275 

                                   Вага kg 39,5 39,5 39,5 

 

Модель   
FUJITSU 

Kaiteki 12Т 
FUJITSU 

Kaiteki 14Т 
FUJITSU 

Kaiteki 16Т 
FUJITSU 

Kaiteki 27Т 

Марка зовнішнього блоку   
AOYG/AOEG/ROG
/AOHG 36 KRTA 

AOYG/AOEG/ROG
/ AOHG 45 KRTA 

AOYG/AOEG/ROG
/ AOHG 54 KRTA 

AOYG/AOEG/ROG
/AOHG 90 LRLA 

Теплова потужність ( повітря 7 °С/ вода 35 °С) kW 11,2 13,5 15,5 27,0 

Продуктивність kW 2,7-12,7 5-16,2 5,5-18 8,5-29,7 

Споживча потужність ( повітря 7 °С/ вода 35 °С) kW 2,55 3,1 3,6 6,3 

Коефіцієнт енергоефективності COP 4,40 4,3 4,30 4,28 

Напруга живлення комплектної установки V/n°/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 

Електричний ввід до внутрішнього блоку  CYKY 5x4 5x4 5x4 5x4 

Інформативний кабель між зовн. та внутр. 
блоками CYKY 4x1,5 4x1,5 4x1,5 4x1,5 

З'єднання силове  між зовн. та внутр. блоками CYKY 5x2,5 5x2,5 5x2,5 5x2,5 

Ввідний автоматичний вимикач - C-20/3 C-25/3 C-25/3 C-32/3 

Електричні тени kW 7,5(3x2,5) 7,5(3x2,5) 7,5(3x2,5) 9(3x3) 

Холодогент ( фреон) - R32 R32 R32 R410A 

Температура зовнішнього повітря для режиму 
опалення °С -20/+35 -20/+35 -20/+35 -20/+35 

Робоча температура води для опалення °С +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55 +20 ~ +55 

Гідравлічне підключення вхід/вихід Coul 1" 1" 1" 1" 

Підключення мідних патрубків mm 9,52/ 15,88 9,52/ 15,88 9,52/ 15,88 12,7/ 25,4 

Min./max. відстань між зовн. та внутр. блоками  
( без дозаправки) m 5/50/30 5/50/30 5/50/30 5/100/30 

Максимальна різниця висот m 30 30 30 30 

Кількість хладагенту g 1900 2700 2700 7100 

Рівень шуму dB(A) 51 54 55 57 

Зовнішній блок        Габарити ( в х ш х г ) mm 788 x 940 x 320 998 x 940 x 320 998 x 940 x 320 1428 x1080 x 480 

                                   Вага kg 53 67 67 174 

Внутрішній блок       Габарити ( в х ш х г ) mm 700x555x275 700x555x275 700x555x275 700x555x275 

                                   Вага kg 43 43 43 47 


